
Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в 
настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в 

соответствии с требованиями спецификаций производителя. 

  

    

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ                                                                      Axen 200 PTFE 

Цвет                                                                           Белый 

Тип загустителя                                                     Комплексный алюминиевый  

Базовое масло                                                                Полусинтетическое   

Вязкость базового масла при 40 ºС,сСт                                                                              180 

Класс по NLGI                                                                      2 

Рабочая пенетрация, 0.1 мм                                                               265-295 

Рабочий диапазон температур, ºС                                                                            -20 +150 

        Axen 200 PTFE  
 

Описание 

Axen 200 PTFE – смазочная паста с повышенной 
стойкостью к смыванию СОЖ и великолепной 
несущей способностью. Паста применяется в узлах 
трения и скользящей поверхности трения 
металл/металл металлообрабатывающего 
оборудования, подверженных воздействию 
смазочно-охлаждающих жидкостей. Паста Axen 200 
PTFE специально разработана для использования в 
узлах, в которых реализованы пары трения: сталь-
сталь, сталь-пластик, пластиr-пластик, и др. 
Сочетание добавки политетрафторэтилена (PTFE) 
создает идеальную трибологическую систему. 

Эксплуатационные свойства 

Смазка Axen 200 PTFE используется в 
металлургической промышленности, в изготовлении 
инструментов, а также везде, где используются 
зажимные элементы: зажимные патроны, ходовые 
винты. 

 

Указания по нанесению  

Наносите типичными для пластичных смазок 
способами: с помощью кисти, смазочного 
пистолета или автоматического смазочного 
устройства. 

Информация о безопасности для здоровья 

Продукция компании Kluven при обычных 
условиях эксплуатации и соблюдении правил 
личной гигиены не представляет опасности 
для здоровья.  

Срок годности и хранение 

Срок хранения 60 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении условий. 
Хранить в прохладном помещении в плотно 
закрытой таре. 
 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

● ПРЕДОТВРАЩАЕТ СХВАТЫВАНИЕ И ЗАДИРЫ   

● ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ПЫЛИ В ЗАКРЫТЫЙ СМАЗАННЫЙ 

УЗЕЛ И АБРАЗИВНОЕ ИЗНАШИВАНИЕ 

● НИЗКИЙ РАСХОД СМАЗКИ И УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ 

● ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  

2024 

Упаковка       Axen 200 PTFE 

Туба-картридж 400 мл + 

Евро-ведро 18 кг + 

Бочка 180 кг + 

 


