
Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в 
настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в 

соответствии с требованиями спецификаций производителя. 

  

    

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ                                                                       Axen 30 

Цвет                                                                  Натуральный 

Тип загустителя                                                     Комплексный алюминиевый  

Базовое масло                                                                  Синтетическое   

Вязкость базового масла при 40 ºС                                                                            30 

Точка каплепадения °C                                                                           200 

Рабочая пенетрация, 0.1 мм                                                             355-385 

Рабочий диапазон температур, ºС                                                                          -50 +120 

        Axen 30 
 

Описание 

Смазка Axen 30 – создана на синтетической 
основе с комплексно алюминиевым 
загустителем, содержит в своём составе 
усиленные противозадирные и противоизносные 

присадки, ингибиторы коррозии и окисления. 
Смазка имеет хорошие смачивающие свойства и 
низкое внутреннее трение. 

Эксплуатационные свойства 

Смазка Axen 30 предназначена для смазывания 
подшипников качения и скольжения, 
работающих при высокой и/или низкой 
температурах. Также может быть использована 
для смазывания малогабаритных редукторов и 
пар пластик/пластик или пар пластик/сталь. 
Смазка совместима со многими 
термопластиками. 

 

Указания по нанесению  

Наносите типичными для пластичных смазок 
способами: с помощью кисти, смазочного 
пистолета или автоматического смазочного 
устройства. 

Информация о безопасности для здоровья 

Продукция компании Kluven при обычных 
условиях эксплуатации и соблюдении правил 
личной гигиены не представляет опасности 
для здоровья.  

Срок годности и хранение 

Срок хранения 60 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении условий. 
Хранить в прохладном помещении в плотно 
закрытой таре. 
 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

● ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СМАЗКА 

● СТОЙКА К ОКИСЛЕНИЮ И СТАРЕНИЮ 

 ● ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

 

2023 

Упаковка          Axen 30   

Туба-картридж 400 мл + 

Евро-ведро 18 кг + 

Бочка 180 кг + 

 


