
Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в 
настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в 

соответствии с требованиями спецификаций производителя. 

  

    

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ                                                                       Axen 800G 

Цвет                                                                       Чёрный 

Тип загустителя                                                     Комплексный алюминиевый  

Базовое масло                                                                  Синтетическое   

Вязкость базового масла при 40 ºС                                                                            800 

Точка каплепадения °C                                                                             90 

Рабочая пенетрация, 0.1 мм                                                              400-430 

Рабочий диапазон температур, ºС                                                                           -30 +200 

   Нагрузка сваривания, Н                                                                          >7500 

        Axen 800G 
 

Описание 

Смазка Axen 800G – смазочный материал, 
применимый в автоматических системах 
распыления, на базе синтетического масла с 
добавлением комплексного алюминия и 
тонкодисперсного графита в качестве твердого 
смазочного вещества, позволяющий осуществить 
целенаправленную приработку пары трения. 
Материал не содержит битумов, тяжелых 
металлов, растворителей и хлорсодержащих 
веществ. 

Эксплуатационные свойства 

 
Axen 800G разработан для приработки открытых 
зубчатых передач на вращающихся печах, 
мельницах, смесителях и др. аналогичных 
агрегатах в цементной, известковой, химической, 
горнодобывающей промышленности. 

 

Указания по нанесению  

Наносите типичными для пластичных смазок 
способами: с помощью кисти, смазочного 
пистолета или автоматического смазочного 
устройства. 

Информация о безопасности для здоровья 

Продукция компании Kluven при обычных 
условиях эксплуатации и соблюдении правил 
личной гигиены не представляет опасности 
для здоровья.  

Срок годности и хранение 

Срок хранения 60 месяцев с даты 
изготовления при соблюдении условий. 
Хранить в прохладном помещении в плотно 
закрытой таре. 
 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

● ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 

● СТОЙКА К ВЫСОКОМУ ДАВЛЕНИЮ 

● НИЗКИЙ РАСХОД СМАЗКИ И УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ 

● ИМЕЕТ ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ОТ -30 ДО +200 ºС 

2023 

Упаковка          Axen 800G   

Туба-картридж 400 мл + 

Евро-ведро 18 кг + 

Бочка 180 кг + 

 


